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1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1.1 Введение 

Настоящий документ содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации 

локальных очистных сооружений – установки очистки вод поверхностного стока от 

нефтепродуктов, СПАВ, масел, взвешенных веществ, металлов и аммония производства группы 

компаний «ПОЛИХИМ» серии БЛОС (далее по тексту БЛОС) и предназначен для ознакомления с 

устройством, принципом действия, техническими данными, а также служит руководством по 

монтажу, транспортированию и эксплуатации линейки оборудования серии БЛОС  

 

1.2 Назначение 

Установки БЛОС служат для очистки дождевых, талых и поливомоечных поверхностных 

сточных вод с селитебных территорий и территорий промышленных предприятий первой группы. 

Установки БЛОС построены по блочному принципу – очистные сооружения представляют 

собой раздельные сооружения и их компоновку в зависимости от состава исходного стока и 

требуемого качества очистки. Это позволяет компоновать систему очистки сточных вод в 

зависимости от производительности, требований Заказчика и условий на объекте в широком 

диапазоне технических характеристик.  

В зависимости от состава оборудования и применяемых загрузок установки БЛОС 

обеспечивают требуемое качество очистки при сбросе стоков в дождевую канализацию, 

централизованную систему коммунальной канализации и поверхностные водоемы в соответствии 

с утвержденными требованиями. 

БЛОС относятся к локальным очистным сооружениям, и могут использоваться как 

самостоятельно, так и в составе существующих, реконструируемых, модернизируемых 

сооружений. 

Установки БЛОС предназначены для подземного размещения на глубине ниже глубины 

промерзания грунта. В случае расположения установок над землей или на глубинах выше глубин 

промерзания грунта установка дорабатывается и изготавливается под каждый конкретный случай. 

 

1.3 Основные технические данные 

Корпуса БЛОС изготавливаются из армированного стеклопластика согласно 

ТУ 42.21.13-016-23363751-2017 с использованием полиэфирных смол. Стандартные габариты 

установок БЛОС приведены в соответствующем подразделе. 
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1.4 Установки БЛОС 

1.4.1 БЛОС Пескоотделитель 

БЛОС Пескоотделитель выполняет роль предварительного отстойника и служит для 

гравитационного отделения взвешенных веществ, механических загрязнений, поступающих со 

сточными водами. Также в пескоотделителе из сточных вод выделяются свободные, а также 

частично эмульгированные нефтепродукты. 

В случае использования двухсекционного пескоотделителя (с перегородкой) увеличивается 

степень очистки по плавающим загрязнениям (в т.ч. частично по нефтепродуктам) и повышается 

стабильность его работы.  

В случае большого количества механических загрязнений в сточной воде для увеличения 

времени между обслуживаниями, перед пескоотделителем рекомендуется предусмотреть:  

- для очистных малой производительности – мусоросборные корзины в колодцах с ручной 

периодической выгрузкой; 

- для очистных средней и большой производительности – механизированные решётки с 

автоматической системой очистки и уплотнения (прессования) уловленного мусора. Также 

возможно дополнительное использование тангенциальных пескоотделителей. 

БЛОС Пескоотделитель обеспечивает очистку поверхностного стока от тяжёлых 

минеральных примесей (песка) гидравлической крупностью более 10-15 мм/с, содержание 

которых в дождевом стоке колеблется от 10 до 15 %, а в талом – до 20 % массы взвешенных 

веществ. 

Применение пескоотделителя перед основной системой очистки при больших 

концентрациях загрязнений в стоке снижает концентрации взвешенных веществ до 150–200 мг/л 

На очистных сооружениях накопительного типа отделение песка происходит в 

аккумулирующем резервуаре. 

Общий вид пескоотделителя приведен на рисунке 1.1. 

Общий вид двухкамерного пескоотделителя приведен на рисунке 1.2. 

Эффективность очистки пескоотделителя приведена в таблице 1.1. 

Габариты пескоотделителя при времени отстаивания 10 минут сведены в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.1 

Наименование показателей 
Концентрации на входе в установку, мг/л Концентрации на выходе из 

установки, мг/л 

Взвешенные вещества 4000/2500/1000 800/250/200 

Нефтепродукты 500/100 100/16 

БПК5 70 20 
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1 – Корпус пескоотделителя двухкамерного; 2 – Колодец технический; 

3 – Патрубок подводящий;4 – Патрубок отводящий 

 

Рисунок 1.1 
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1 – Корпус пескоотделителя двухкамерного; 2 – Колодец технический; 

3 – Патрубок водводящий; 4 – Патрубок отводящий; 5 – Перегородка 

 

Рисунок 1.2 
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Таблица 1.2 – Габариты пескоотделителя  

Артикул 
Производительность, 

л/с 
Объем 

(V), м3 

Диаметр 

корпуса, мм 

Длина корпуса, 

мм 

 1 1 1000 2800 

 2 2 1000 4000 

 3 2 1000 5200 

 4 3 1200 5400 

 5 3 1200 6600 

 6 4 1200 7800 

 8 5 1200 9000 

 10 6 1600 5600 

 12 8 1600 6800 

 13 8 1600 8000 

 15 9 1600 9200 

 20 12 1600 8000 

 25 15 1600 8400 

 30 18 2000 9200 

 40 24 2000 9600 

 45 27 2000 10400 

 50 30 2400 10800 

 55 33 2400 11800 

 60 36 2400 8500 

 65 39 2400 9500 

 70 42 2400 9700 

 80 48 2400 9900 

 90 54 2400 2800 

 100 60 2400 4000 

 110 66 3000 5200 

 120 72 3000 5400 

 150 90 3000 6600 

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены по требованиям Заказчика. 
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1.4.2 БЛОС Нефтеотделитель 

БЛОС Нефтеотделитель (другие наименования: нефтеловушка, нефтеуловитель, 

бензомаслоотделитель и т.п.) служит для отделения основной части нефтепродуктов от сточных 

вод путем объединения процессов коалесценции, отстаивания, контактного фильтрования. Под 

действием группы факторов нефтепродукты имеющие плотность меньше чем у воды укрупняются 

и всплывают на поверхность с образованием нефтепленки, а более тяжелые (мазутные фракции и 

т.п.) оседают на дно. 

Основным компонентом нефтеотделителя являются коалесцентные модули. Коалесцентный 

модуль – набор тонкослойных «блистерных» пластин из полипропилена или ПВХ. 

Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на 

ней. Со временем частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит 

их отрыв от поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля 

позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают 

сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов.  

Срок службы коалесцентных модулей неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и не 

меняет своих физических свойств. Коалесцентные модули не требуют замены. Техническое 

обслуживание заключается в том, что коалесцентный блок вынимается из отсека 

бензомаслоотделителя и промывается струей воды; осадок извлекается ассенизационными 

машинами. 

Нефтеотделитель обеспечивает очистку поверхностного стока от не эмульгированных, 

нерастворенных нефтепродуктов и мелкодисперсных взвешенных веществ гидравлической 

крупностью более 0,25-0,4 мм/с. 

Для лучшей фильтрации при больших концентрациях загрязнений по нефтепродуктам и 

(или) высокой (более 50 л/с) производительности очистного сооружения рекомендуется применять 

комбинированный нефтеотделитель с губчатым фильтром. 

Общий вид нефтеотделителя приведен на рисунке 2.1. 

Общий вид нефтеотделителя с губчатым фильтром приведен на рисунке 2.2. 

Эффективность очистки нефтеотделителя приведена в таблице 2.1. 

Габариты нефтеотделителей с применением коалесцентных модулей сведены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.1 

Наименование 

показателей 

Концентрации на входе в 

установку, мг/л 

Концентрации на выходе из 

установки, мг/л 

Взвешенные вещества 200 10 

Нефтепродукты 200 10 

БПК5 50 10 

Железо общее 2 1,0 (при pH>6,5÷9,0) 
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1 – Корпус нефтеуловителя двухкамерного; 2 – Колодец технический;  

3 – Патрубок подводящий; 4 – Патрубок отводящий; 5 – Коалесцентный фильтр. 

 

Рисунок 2.1 
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1 – Корпус нефтеуловителя двухкамерного; 2 – Колодец технический;  

3 – Патрубок подводящий; 4 – Патрубок отводящий; 5 – Коалесцентный фильтр;  

6 – Губчатый фильтр 

 

Рисунок 2.2 
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Таблица 2.2– Габариты нефтеотделителей с применением коалесцентных модулей 

Артикул 
Производительность, 

л/с 

Диаметр 

корпуса, мм 

Длина 

корпуса, 

мм 

Dвх./Dвых., 

мм 

 1,5 1200 2800 110 

 3 1200 4000 110 

 6 1200 5200 110 

 10 1600 5400 160 

 15 1600 6600 200 

 20 1600 7800 200 

 25 1600 9000 315 

 30 2000 5600 315 

 40 2000 6800 315 

 50 2000 8000 400 

 60 2000 9200 400 

 65 2400 8000 400 

 70 2400 8400 400 

 75 2400 9200 400 

 80 2400 9600 400 

 90 2400 10400 500 

 100 2400 10800 500 

 110 2400 11800 500 

 120 3000 8500 500 

 130 3000 9500 600 

 140 3000 9700 600 

 150 3000 9900 600 

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены под требования Заказчика. 
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1.4.3 БЛОС Сорбционный фильтр 

БЛОС Сорбционный фильтр служит для глубокой доочистки сточных вод от коллоидных 

и растворенных нефтепродуктов, а также от коллоидных взвешенных веществ гидравлической 

крупностью не более 0,1- 0,2 мм/с, до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. 

Коллоидные и растворенные нефтепродукты сорбируются на поверхности и в порах 

сорбента за счет сил адсорбции. 

Периодически, по мере загрязнения (1-2 раза за 2 года) загрузка извлекается и заменяется 

либо регенерируется. 

В качестве сорбционной загрузки для БЛОС Сорбционный фильтр используются угольный 

карбонизированный сорбент производства НПП «ПОЛИХИМ» активированный уголь МАУ – 2А. 

В качестве механической загрузки для БЛОС используется цеолит. 

В зависимости от состава исходной воды (концентраций загрязнений) и облегчения 

технического обслуживания сорбционного фильтра, отсек технологически может быть разделен 

дополнительной перегородкой, и камеры, образованные данной перегородкой, заполняются 

различным сорбентом. 

Общий вид сорбционного фильтра приведен на рисунке 3.1. 

Общий вид сорбционного фильтра с разделением секций сорбентов приведен на 

рисунке 3.2. 

Эффективность очистки сорбционного фильтра приведена в таблице 3.1. 

Габариты сорбционных фильтров сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.1 

Наименование показателей 

Концентрации на 

входе в установку, 

мг/л 

Концентрации на выходе из 

установки (сорбционный 

фильтр), мг/л 

Взвешенные вещества 25 3,0 

Анионные СПАВ 50 0,1 

Неионогенные СПАВ 20 0,1 

Катионные СПАВ 5,0 0,1 

Нефтепродукты 20 0,03 

БПК5 30 2,0 

Фенол 0,3 0,001 

Марганец  3,0 0,01 

Цинк 2,0 0,01 

Никель 2,0 0,01 

Аммоний-ион 2,0 0,4 

Железо общее 3,0 0,05 

Кроме показателей, указанных в таблице 3.1, БЛОС способны частично очищать 

поверхностные ливневые и талые сточные воды от других ионов тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, хром, алюминий, ртуть и т.д.), а также от других органических веществ (формальдегид, 

бензол, красители, ХПК и др.). 
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1 – Корпус сорбционного фильтра; 2 – Колодец технический; 3 – Патрубок подводящий; 

4 – Патрубок отводящий; 5 – Распределительная труба; 6 – Сорбционная загрузка 

 

Рисунок 3.1 
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1 – Корпус сорбционного фильтра; 2 – Колодец технический; 3 – Патрубок подводящий; 

4 – Патрубок отводящий; 5, 6 – Сорбционная загрузка 

 

Рисунок 3.2 
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Таблица 3.2– Габариты сорбционных фильтров 

Артикул 
Производительность, 

л/с 

Диаметр 

корпуса, мм 

Длина 

корпуса, 

мм 

Объем 

сорбента, 

м
3
 

 1,5 1000 1400 0,3 

 3 1000 1800 0,6 

 6 1200 2300 1,2 

 10 1200 3000 2 

 15 1200 3900 3 

 20 1600 3600 4 

 25 1600 4100 5 

 30 1600 4600 6 

 40 1600 5600 8 

 50 1600 6600 10 

 60 2000 5900 12 

 65 2000 6200 13 

 70 2000 6500 14 

 75 2000 6800 15 

 80 2400 6000 16 

 90 2400 6400 18 

 100 2400 6900 20 

 110 2400 7300 22 

 120 2400 7800 24 

 130 2400 8200 26 

 140 2400 8600 28 

 150 2400 9100 30 

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены под требования Заказчика. 
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1.4.4 Комбинированные БЛОС 

К комбинированным БЛОС относятся составные изделия – комбинированный 

песконефтеуловитель и комбинированный нефтеуловитель с сорбционным фильтром. 

Общий вид комбинированного песконефтеуловителя приведен на рисунках 4.1 и 4.2. 

Габариты комбинированного песконефтеуловителя приведены в таблице 4.1. 

Общий вид комбинированного нефтеуловителя с сорбционным фильтром приведен на 

рисунках 4.3 и 4.4. 

Габариты комбинированного нефтеуловителя с сорбционным фильтром приведены в 

таблице 4.2. 

 

 
 

1 – Корпус сорбционного фильтра; 2 – Колодец технический; 3 – Патрубок подводящий; 

4 – Патрубок отводящий; 5 – Коалесцентная загрузка 

 

Рисунок 4.1 
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1 – Корпус сорбционного фильтра; 2 – Колодец технический; 3 – Патрубок подводящий; 

4 – Патрубок отводящий; 5 – Коалесцентная загрузка; 6 –Губчатый фильтр 

 

Рисунок 4.2 
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Таблица 4.1– Габариты комбинированного песконефтеуловителя с применением 

коалесцентных модулей 

Артикул 
Производительность, 

л/с 

Диаметр 

корпуса, мм 

Длина 

корпуса , 

мм 

Длина 

корпуса с 

применением 

губчатых 

фильтров, 

мм 

 1,5 1200 3700 – 

 3 1200 5800 – 

 6 1200 8800 – 

 10 1600 8400 – 

 15 1600 9900 – 

 20 2000 8300 – 

 25 2000 10400 – 

 30 2000 11400 – 

 40 2400 11200 – 

 50 2400 13700 – 

 60 3000 8700 10100 

 65 3000 10100 10400 

 70 3000 10400 10700 

 75 3000 11900 12200 

 80 3000 12200 12500 

 90 3000 12700 13000 

 100 3000 14500 13600 

 110 3200 13300 11900 

 120 3200 13800 12200 

 130 3600 13100 11800 

 140 3600 13400 12100 

 150 3600 13800 12400 

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены под требования Заказчика. 
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1 – Корпус сорбционного фильтра; 2 – Колодец технический; 3 – Патрубок подводящий; 

4 – Патрубок отводящий; 5 – Коалесцентная загрузка; 6 – Сорбционная загрузка; 

 

Рисунок 4.3 
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1 – Корпус сорбционного фильтра; 2 – Колодец технический; 3 – Патрубок подводящий; 

4 – Патрубок отводящий; 5 – Коалесцентная загрузка; 6, 7 – Сорбционная загрузка; 

 

Рисунок 4.4 
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Таблица 4.2– Габариты комбинированного нефтеуловителя с сорбционным фильтром 

Артикул 
Производительность, 

л/с 

Диаметр 

корпуса, мм 

Длина 

корпуса , мм 

 1,5 1200 2700 

 3 1200 4200 

 6 1200 5900 

 10 1600 6200 

 15 1600 7900 

 20 1600 9600 

 25 1600 11300 

 30 2000 7600 

 40 2000 9400 

 50 2000 11200 

 60 2400 10200 

 65 3000 8800 

 70 3000 8900 

 75 3000 10300 

 80 3000 10400 

 90 3000 10700 

 100 3000 11000 

 110 3200 11100 

 120 3200 11300 

 130 3600 11300 

 140 3600 11500 

 150 3600 11700 

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены под требования Заказчика. 
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1.5 Состав БЛОС 

Классически комплекс очистных сооружений БЛОС состоит из следующих основных 

компонентов, расположенных последовательно: пескоотделитель, бензомаслоотделитель и 

сорбционный фильтр, а также, в случае обеспечения обводной линии, – распределительным, 

контрольным и поворотными колодцами. 

Общая схема приведена на рисунке 5. 

БЛОС снабжен входным и выходным патрубками и колодцами обслуживания. 

 

 

1 – Распределительный колодец (разделительная камера) 

2 – Пескоотделитель 

3 – Нефтеотделитель 

4 – Сорбционный фильтр 

5 – Колодец отбора проб 

6 – Поворотный колодец (обводная линия) 

 

Рисунок 5 
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1.6 Устройство и принцип работы 

1.6.1 Устройство 

БЛОС Пескоотделитель представляет собой свободный объем, в котором происходит 

резкое замедление поступающего потока. 

В БЛОС Бензомаслоотделитель размещены коалесцентные модули, состоящие из тонких 

пластин специальной формы (тонкослойный фильтр).  

В БЛОС Сорбционный фильтр на специальной решетке размещена сорбционная загрузка из 

двух слоев сорбентов.  

Направляемые на очистку стоки в самотечном режиме через входной патрубок поступают в 

пескоотделитель и далее последовательно проходят бензомаслоотделитель и сорбционный фильтр.  

 

1.6.2 Принцип работы 

Работа установок БЛОС основана на использовании механических свойств 

Пескоотделителя и Бензомаслоотделителя и физико-химического методов очистки сточных вод 

Сорбционного фильтра. 

Механические методы предназначены для удаления из воды дисперсных и 

эмульгированных примесей.  

В основе первого механического метода (седиментация), используемого в БЛОС 

Пескоотделитель, лежит осаждение загрязнений из поступающего потока сточных вод под 

действием гравитационных сил с уменьшением скорости в свободном объёме. При этом примеси с 

плотностью больше плотности воды выпадают в осадок, а нефтепродукты, жиры и другие 

вещества с меньшей плотностью всплывают.  

Второй механический метод (коалесценция), используемый в БЛОС Нефтеотделитель, 

основан на фильтрации очищаемого стока через коалесцентные модули, состоящие из 

близкорасположенных параллельных гофрированных полимерных пластин. При этом происходит 

выделение из воды эмульгированных жиров и масел, увеличение их частиц по размеру и всплытие 

их на поверхность.  

Физико-химический метод (адсорбция), используемый в БЛОС Сорбционный фильтр, 

основан на извлечении сорбентом из воды эмульгированных, коллоидных и растворенных 

нефтепродуктов, СПАВ и других органических веществ, а также металлоорганических 

комплексов. В качестве сорбционной загрузки для БЛОС Сорбционный фильтра используются 

угольный карбонизированный сорбент производства НПП «ПОЛИХИМ» активированный уголь 

МАУ – 2А. В качестве механической загрузки для БЛОС Сорбционный фильтр используется 

цеолит. 
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1.7 Маркировка 

На корпус установки БЛОС наносятся: наименование изделия с цифровым индексом, 

обозначающим производительность в л/с и фирменный знак. 

 

1.8 Комплектность 

Комплект поставки установки БЛОС приведен в таблице 7: 

Таблица 5 

1 Корпус БЛОС с загрузкой*, входным и выходным патрубками 

«седлами» под колодцы обслуживания* 

1 шт 

2 Колодцы обслуживания, с лестницей и крышкой 1 – 3*, шт 

4 Комплект крепления корпуса к ж/б плите 1 шт** 

6 Комплект технической документации (паспорт или техническое 

описание, инструкция по эксплуатации, сертификат 

соответствия) 

1 компл. 

*в соответствии с типом изделия и его габаритными размерами. 

**в соответствии с комплектностью поставки согласно договору 

Примечание – сорбционная загрузка поставляется отдельно в упаковке завода-изготовителя. 

 

1.9 Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых установок требованиям 

настоящего документа, внутренних технических условий и сертификатов при соблюдении условий 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации установок БЛОС – 24 месяца на емкости с момента 

поставки, на загрузку как на сменный материал - 1 год при условии соблюдения требований по 

эксплуатации. В отдельных случаях гарантийный срок на емкости может составлять до 5 лет (при 

условии шефмонтажа оборудования силами ООО «НПП «Полихим» или аккредитованными 

компаниями).  

Не считается отказом нарушение работоспособности БЛОС, если отказ произошел 

вследствие несвоевременного и некачественного проведения технического обслуживания и/или 

вследствие подачи нерегламентированных расхода и/или состава сточных вод на установку. 

Показатели надежности и долговечности локальных очистных сооружений БЛОС могут 

быть обеспечены только при условии выполнения потребителем правил хранения, 

транспортирования, монтажа и эксплуатации, приведенных в Инструкции по эксплуатации, и при 

выполнении планово-предупредительных ремонтов. 

Срок службы установок БЛОС, изготовленной по ТУ 42.21.13-020-23363751-2017, при 

соблюдении всех условий монтажа не менее 25 лет. 
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2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1 Общие указания 

Установки КОС служат для очистки дождевых и талых поверхностных сточных вод.  

Подача на установку хозяйственно-бытовых и производственных стоков недопустима. 

Подача поверхностных стоков с расходом, превышающим расчетную производительность 

установки БЛОС может привести к нарушению работы оборудования и его преждевременному 

выходу из строя. 

 

2.2 Указания мер безопасности 

Размещение установок БЛОС относительно зданий и сооружений должно производиться в 

соответствии с действующими нормативами и соблюдением санитарно-защитной зоны. 

При проведении работ по извлечению из установки БЛОС осадка и собранных 

нефтепродуктов, а также при замене сорбционной загрузки, руководствоваться требованиями, 

изложенными в документах: 

   • "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений"; 

   • "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве". 

 

2.3 Рекомендации по монтажу 

1) Сооружения БЛОС устанавливают в заранее подготовленный котлован. Размеры и 

форма котлована должны обеспечивать безопасное проведение работ и удобство монтажа.  

2) На дне котлована отсыпается и уплотняется слой песка толщиной 200-300 мм.  

3)  Обязательно устройство фундаментной (пригрузочной) монолитной 

железобетонной плиты, к которой ремнями крепится корпус установки. Между фундаментной 

плитой и корпусом установки обязательно отсыпается и уплотняется слой песка толщиной не 

менее 200 мм. Размеры и масса фундаментной (пригрузочной) железобетонной плиты 

принимаются в соответствии с типом грунтов и уровнем грунтовых вод в месте установки КОС и 

рассчитывается проектным институтом. 

4) После установки и подключения БЛОС к подводящим и отводящим трубопроводам, 

производится обратная засыпка котлована с увлажнением и послойным уплотнением песка. 

5) Загрузка сорбционных материалов производится после окончания работ по 

установке БЛОС. 

6) При размещении БЛОС в зоне, где возможно движение автотранспорта, 

обязательно устройство разгрузочной железобетонной плиты над резервуаром. 

 

ДО НАЧАЛА МОНТАЖА НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ЛОС, 

РАССЧИТАТЬ РАЗМЕРЫ КОТЛОВАНА, ФУНДАМЕНТНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ ПЛИТ. 

ПРОЕКТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ. 
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2.4 Эксплуатация и техническое обслуживание 

Установки БЛОС не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

При эксплуатации установок БЛОС должно своевременно производиться удаление 

скопившихся осадков и нефтепродуктов, а также производить замену сорбционной загрузки.  

Необходимость очистки установок БЛОС от скопившихся осадков и нефтепродуктов может 

определяться визуально через колодцы обслуживания. Периодичность проведения визуального 

осмотра – не реже одного раза в месяц. При наличии на поверхности воды видимого слоя 

нефтепродуктов, их удаление должно производиться специализированной организацией, имеющей 

необходимую технику, оборудование и разрешения на работу с опасными отходами.  

Необходимость замены сорбционной загрузки определяется по показателям загрязнений в 

очищенном стоке. Рекомендуемая периодичность отбора проб – не реже одного раза в квартал.  

Расчетный срок эффективной работы сорбционной загрузки установки БЛОС - не менее 

одного года при условии поступления в установку БЛОС стоков, содержащих загрязнения в 

количествах, не превышающих указанные в таблице 1.1.  

 

2.5 Транспортирование и хранение 

Перевозка изделий производится осуществляется любым видом транспорта при 

соблюдении правил перевозки исключающим возможность повреждения. в соответствии 

действующими правилами перевозок. 

При перевозке необходимо надежно укрепить изделие для предотвращения перемещения.  

Крепеж изделия при перевозке и при проведении погрузо-разгрузочных работ производить 

мягкими стропами. 

Установки БЛОС допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под 

навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического 

повреждения изделий, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов.  

Не допускать воздействие на емкости прямых солнечных лучей в течение длительного 

периода времени. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ И  

МОНТАЖНЫХ РАБОТ УСТАНОВОК БЛОС ЗАПРЕЩЕНО. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТАНОВОК БЛОС ВОЛОКОМ ЗАПРЕЩЕНО. 

 

http://www.polihim.info/

